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1.简介

1.1 版本说明

版本号 更新说明 软件版本号 更新人 更新时间

V1.0.0 初版 2024/4/20

V1.0.2 2024/5/1

V1.1.0 2024/5/15

V1.1.07 2025/3/20

1.2 专业术语

专业术语 术语说明

PWM 激光器调制信号

DA 激光器模拟信号

1.3 权限 777

管理员密码：7777 技术员密码：6666 操作员密码：8888

1.4 设置加密和解密

设置好加密时间后，通过微信小

程序可用于解密
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2. 软件调试

2.1 控制卡连接

安装尺寸
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2.2 轴调试

 准备工作

一、控制卡状态：

：确认控制卡就绪

二、轴使能状态：

用手去推各轴，会出现以下几种情况：

1、可以比较轻松的推动，说明轴使能异常，可以先确认控制卡使能信号：



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司4

(1) 如果使能指示灯亮 ，说明该轴未上使能，重启软件后再查看 (2) 如果

指示灯亮 ，说明已接收到使能信号但电机未上使能，需对电气线路进行排查

2、所推的轴用的是带抱闸电机，且完全无法推动：(1) 先对轴使能进行排查 (2)

确认电机抱闸线是否接好且正常上电

3、推动轴有反作用力且对应轴的指示灯亮 ，说明该轴使能正常

 轴控参数

常用的轴可以分为：电机丝杆传动、直线电机、旋转轴;

以下是轴配置软件操作：

双击轴控软件或在平台软件界面点击轴控

板卡上的四个轴会被最优先配置（接到几号轴就为几号轴控）
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软限位：软件给轴定一个限位（一般在旋转轴没有硬限位的情况下，给予的保护）

硬限位：启用正限位和启用负限位可控制启用和关闭，信号反向可根据客户使用

限位的类型（常开或常闭）

回零模式：用于机械回零的回零方式

高速回零速度：高速移动到碰触限位返回一定距离（第一次回零）

低速回零速度：低速移动到限位位置，返回一定距离（第二次回零，完成回零）

回零返回距离：碰到限位后的返回距离

回零顺序：回零顺序优先级从低到高（0、1、2、3......）

驱动器类型：可选择总线电机、伺服电机和步进电机

每转脉冲数：驱动器设置是多少就输入多少

螺距：丝杆旋转一圈，轴向移动的距离

减速比：平移轴一般为 1，旋转轴减速比可以看轴标签或者问供应商
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最大速度：限制该轴的最大速度

最大加速度;限制该轴的最大加速度

报警信号反向：若软件提示驱动器报警，但实际驱动器未报警，则将信号反向勾

上

总线卡配置：

总线驱动的排序规则是：首先从板卡网口进入的第一个轴排第一位依次往后

总线驱动配置：①选好驱动器类型（总线电机）

②选择轴对应的驱动器序号:总线轴一选 0:0:SV660_1AXis,总线轴二选 0:1：

SV660_2Axis 依次往下（注意是总线电机才需要排序，其他型号的电机会优先以

板卡上轴接口的顺序）

最后总线电机还需要配置高级参数

点击高级

如下界面配置会默认生成，就点保存即可：
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 轴方向

按下点动按钮 或 运动方向有两种：

1. 表示轴的负向运动

2. 表示轴的正向运动

通过坐标值 进行观察。

 限位

一、限位电平：
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：

亮 表示未到限位，亮 表示到限位。

二、限位方向：

用一张金属片分别去触发正负限位，先观察限位指示情况，再对限位方向进

行判断：

(1) 若金属片触发的限位对应的限位指示灯亮 ，则限位正常；

(2) 若金属片触发的限位为相反的限位指示灯亮 ，则须将板卡上面对应轴的

正负限位信号线进行调换，再进行限位方向的测试；

(3) 若金属片触发后所有的限位都不亮 ，则需要对限位电气线路进行排查。

2.3 控制卡 IO 概述

打开“状态界面” ：
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输入输出功能简介：

页面 功能简介

选取 测试输出后，点击输

出点位即可输出测试（示例）：

点击 关闸（Out0）进行 IO 输出，

可通过 In0~In9 端口进行输入检测

输入信号状态显示：输入一个 IO 信号时对

应的信号会亮 （配合 IO 配置使用）

根据需求可额外拓展 20 个 IO 输

入和 20 个 IO 输出
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页面 功能简介

对应的轴到位：四个轴到达既定坐标系位

置时，显示亮 ，未到位时亮

对应的轴回零过程中和回零完成时显示

亮 ，到位后亮

对应的轴报警时显示亮 ，轴正常时亮
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对应轴的使能正常时亮 ，未上使能时

亮

2.4 激光器调试

目前支持的激光器类型有：YLR 激光器（连续激光器）、YAG 激光器

调试之前检查有没有流程文档，如果没有先新建流程

 连续激光器调试

在流程界面中的“文档参数”页面：

(1) ：设置激光模式

(2) ：设置 PWM 波频率

(3) ：设置占空比

(4) ：设置功率百分比

(5) 点击“工具栏”中的 保存流程参数；
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打开示教界面，在出光测试组：

(6) :设置出光时长

(7) :确认激光器外控开启后，出光测试
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3. 软件基础操作说明

3.1 工具栏概述

分类 工具图标 功能图例 功能简介

快捷应用 创建一个流程文

档

打开一个流程文

档

保存当前流程文

档
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保存到需要的目

录下

保存所有流程文

档

打开管理，直接可

读取 U 盘根目录

下的备份文档，方

便用户备份文档、

导入备份文档、删

除文档和删除选

中 备 份

打开 WOB，用于调

节激光的参数

打开轴控设置：

可设置对应轴数

和轴参数；

可启用软限位、启

用硬限位和关闭

硬限位；

可设置回零速度

和回零返回距离；

可添加急停 IO；

可拓展 IO（额外

加20个IO输入和

20 个 IO 输出）；

设置好轴参数后

点 击 保 存
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打开软件配置；

IO 响应，第一

步 ： 点 击 添 加

，添加一个功

能项，第二步：响

应 模 式

选择

启用，即可配置对

应 IO 的功能；

IO输出，选择输

出配置，-1 代表不

选中，填数字 0~9

对应 IO 输出的端

口号；

名称设置，双击

名 称 ， 可 修 改

（Ctrl+ 空格可切

换为中文输入法）

平台参数，双击

可设置低速点动、

中速点动、高速点

动的速度参数；

启用开机回零：

打开软件时回机械

原点；

设置软件原点，

设置一个软件自己

设置的零点

CCD 参数，可设

置拍照前延时，角

度补偿取反（相机
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若在运行流程中固

定拍照，则勾选角

度补偿取反，若在

运行流程中，轴带

着相机运动拍照，

则不用勾选角度补

偿取反）、双击运

动到应用 CCD 偏移

（CCD 定位后，双

击文档中的某个流

程会运动到补偿计

算好的流程）

①

②

③

④

需插上 U盘（更新

文件必须是压缩

包的形式，不要解

压）， 找到

更新包后，点击更

新，

等待更新完

成，更新成功后即

可重启软件
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软件上时间加密，

微信小程序里解

密

获取解密字串后，

输入后点击解密

即可

:为维护

好板卡使用寿命，

板卡断电前请

先关机；

重启：重

启系统

3.2 运行栏

分类 图例 功能简介
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文档列表 流程文档列表，显示已加载

的文档列表，点击列表中的

项可以切换当前所显示的流

程文档，点击 可关闭此

文档

启动运行流程（在运行过程

中点击，流程运行暂停）

点击，中止运行流程

选中，流程运行时，红光演

示运行（不出光运行）

运行哪个流程，勾选后选中

该流程

选中，循环运行流程（为了

安全，机台无法用脚踏信号

触发循环运行）（可设置循

环次数）

选中，运行完后返回软件零

位

流程运行总次数记录，双击

可清空

流程单次运行时间

显示运行流程时机台运行的

合成速度

激光使能信号状态显示

激光功率状态显示

手轮 启用手轮模式

显示当前手轮轴号



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司19

显示当前手轮档位

3.3 信息栏

图例 功能简介

软件提示信息显示

4. 流程文档参数

编辑流程之前检查软件左下角有没有加载流程文档 ，如

果没有先新建流程 ，流程制作完成后一定要点击 或

进行流程保存，防止关机重启后流程文档因未保存丢失。

4.1 文档参数

点击 切换至：



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司20

4.1.1 文档基本参数

图例 功能简介

前瞻系数数值越大，焊接含角度流程的

平滑度越高

设置工作时 Z 轴相对其坐标值的补偿距

离，多用于 Z轴工作高度的微调

设置默认的点焊出光时间（流程中添加单

点的默认电焊时间）

设置点焊稳定延时，机台到位后，等待一

段时间后再出光

设置默认的空程速度与加速度（运行流程

的空程段速度，可理解为不焊接时走的速

度）

设置默认的工作速度与加速度（在焊接出

光时的运行速度）

4.1.2 激光参数
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激光参数分为两个模式 ：

 （适用于连续激光器）

一、标准模式

图例 功能简介

1S 内脉冲周期个数频率＝1÷t1（频率范

围 100~10000（HZ））

一个脉冲周期内做功电平所占的比例 占

空比＝t2÷t1×100％

激光功率百分比

不勾选 时， 功率百分比生效；

勾选 时，功率百分比不生效，切换为波形调制输出。

间隔时间段解析：

20
第一段渐进，经过 20ms 功率从 0%上升至 20%
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n
中间一段功率保持在 20%不变（注：n 代表任意时间，因为在应用中波形在

功率保持段的时间 是根据焊接轨迹的长度或者点焊时间的变化而变化的，

并不指具体时间）

20
最后一段渐出，经过 30ms 功率从 20%下降至 5%

 （适用于 YAG 激光器）

一、YAG 模式

此界面参数同“输入输出操作”界面中的“测试输出”页，详细设置可参考

“IO 调试” 中的“测试输出”。
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4.2 流程工具

在“流程界面”点击 切换至：
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4.2.1 流程工具概述

工具 说明

名称：指针 单击工具可结束其他工具编辑状态、保存已编辑数据、取消

所有流程选择

名称：设置速度 双击工具可在流程中添加一条指令：

：设置机台工作速度与加速度 当前指令用于设置工作速度与加速度，后面

的插补指令以此速度与加速度进行运动，直到下一条设置速度指令

：设置连续激光器占空比和功率比

名称：单点 双击工具可在流程中添加一条指令，默认坐标点为“默认坐

标系”当前坐标、点焊时间为“文档参数”中的

：

：设置坐标系和电焊时间

：将坐标点更新为“默认坐标系”当前坐标 当前指令用于在设置

坐标点进行单点焊接

：
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启用固定功率：启用当前功率比不受波形功率影响

：设置当前功率的倍率

名称：G00

双击工具可在流程中添加一条指令，默认坐标点为“默认坐标系”当前坐

标：

：设置坐标系

：将坐标点更新为“默认坐标系”当前坐标当前指令为快速定位

指令，用于以空走速度与空走加速度从当前点快速运动至设置坐标点，多

用于确定上料的初始点、配合 G01 编辑焊接位置的起点位置

名称：G01

双击工具可在流程中添加一条指令，默认坐标点为“默认坐标系”当前坐

标：

：设置坐标系

：将坐标点更新为“默认坐标系”当前坐标当前指令为直线插补

指令，用于以工作速度与加速度从当前点出光加工至设置坐标点，通常与

“G00”配合使用

：
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：可单独设置该流程的运行速度和加速度

：设置当前功率的倍率

名称：圆形 AB

双击工具可在流程中添加一条指令：

：用于设置半径 A、半径 B、起始角度和终止角度

点击圆心 ：

：设置圆心的坐标

点击设置 ：

:可设置当前轴位置为圆心平面坐标
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平面选择：用于设置圆或圆弧平面运动并添加跟随轴

：可单独设置该流程的运行速度和加速度

：单独设置当前该流程功率的倍率

名称：延时

双击工具可在流程中添加一条指令：

：设置延时时长

当前指令用于一些耗时任务的等待，多用于 IO 输出信号延时复位、等待

真空吸盘气压提升等，通常与“IO 输出”配合使用

名称：输入检测

双击工具可在流程中添加一条指令：

：显示指令工作模式，分别为“等待 IO 输入”与“判断 IO 输入”

点击设置 弹出“IO 输入信号判断”界面：

：

等待 IO 输入和判断 IO 输入可设置等待时间 ，选择对应 IO

的输入检测状态：掩码 选中表示检测这个 IO 为低电平，值 选中

表示检测这个 IO 为高电平，选好点击

多用于 IO 输入判断、到位信号检测、应答信号响应等，通常与“IO 输出”，

脚踏信号配合使用
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名称：IO 输出

双击工具可在流程中添加一条指令：

：显示 IO 输出的点位

：点击设置弹出“IO 输出设置”界面

：

掩码 选中表示选择这个 IO，输出低电平，值 选中表示高电平，选

好点击

当前指令用于 IO 点位输出，多用于气缸动作控制、信号交互确认、控制

模块激活与关闭等，有效输出电流 500mA

名称：设置轴位置

双击工具可在流程中添加一条指令：

：显示轴位置参数

可设置当前轴坐标位置，多用于旋转轴到位后清零

名称：CCD 拍照定位

双击工具可在流程中添加一条指令：

：拍照定位

可抓取产品的特征点位来定位，多用于焊接特殊产品：有些产品放置在夹

具上，仍会有位置上的偏差，这时就能通过 CCD 定位来焊接
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名称：CCD 辅助

用于飞行拍照辅助

名称：高级 CCD 工具

用于抓特殊的轮廓如：直线、多直线、圆、多个圆

名称：单轴点动

用于设置轴移动的距离

名称：工位锁

用于锁定和解锁流程的进行，主要用于双工位

名称：组合工具

可将流程集合在组合工具中，方便整体偏移和复制，也可进行视觉定位（在

组合工具内，可实现先拍完所有位置再焊接的功能）
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4.3 流程示教

示教界面，可快速编辑焊接流程，勾选 可通过脚踏添加流程（仅

限于鹏鼎手轮）

4.4 轴状态界面



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司31

工具 说明

名称：轴坐标系 ，轴负方向运动点 ，轴

正方向运动点

点动参数，设置移动当量（通俗说就是你想点

动一下移动多少距离就设置多少数字，单位是

毫米（mm））0.0 代表连续移动，其他数字比

如 10.0 代表点动一下轴就移动 10mm（根据需

求选择连续移动还是寸动），移动速度可选择

低速，中速和高速（在配置中可调节速度大小）

返回零位 是返回所有轴设置软件

的零点；坐标清零 将当前轴位置坐

标全部清零，设置一个零点（软件零点）；回

机械原点 就是回到轴的机械限位

零点（可用于校正轴的机械零点位置）；运控

卡复位 可清除大部分运控卡报警

（清除不了的报警，断电重启软件即可），清

空偏移量 主要用于清理 CCD 拍照后

计 算 出 的 偏 移 量 ， 运 动 停 止

在轴运动过程中的可

强行停止
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4.5 送丝功能焊接

勾选启用送丝

焊接产品大部分会用到送丝焊接（如不锈钢丝、铜丝、铝丝等等）

：选择一个轴为送丝轴，设置提前送丝时间

：出光前提前把焊丝送出来

可设置缓出丝缓收丝功能，如设置第一段速度 5，加速度 200，送丝长度 5表示：

以 200mm/s²的加速度开始送丝走 5mm 后，速度到达 5mm/s，后面焊接将保持 5mm/s

的速度继续送丝
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4.6 视觉定位功能界面

根据客户需求，可添加 CCD 功能，只需要额外配一套相机和镜头（拍照硬件），

即可实现拍照定位功能

使用说明：

1. 视觉标定：可一键标定和手动标定

一键标定： 直接一键标定

手动标定：

按顺序点①和②
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①打开视觉参数界面

②设置标定间距参数区间 1~3

按顺序点击①②③④

①那一个明显有字的名片，放到视觉下，点击设置标定矩形，框一块标定区域

②初始化标定

③编辑标定模版，点一下测试看是否能抓到，如果能抓到就点击执行标定

④执行标定，信息栏显示标定成功即可
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以上操作为视觉精度标定，可双击界面某处，看实际走的位置是否到达你点的位

置来验证是否准确，标定成功之后，后续如不动相机的焦距，可不在重复上述操

作

1. 完成上述步骤即可实现拍照定位功能，找到需要定位的点，双击 CCD 添

加一个 Mark 点定位（一个流程文档下的每段焊接都可支持双 Mark 定位）

2. 双 Mark 定位:首先找到两个特殊明显点位，然后每个点添加一个 CCD ，

之后再编辑焊接流程。

定位一个圆

一、双击添加 CCD：①创建模板区域，抓需要的特征点；②查找模板区域；③点

击创建模板
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二、编辑模板

三、编辑轮廓和区域

①点击启用指定轮廓处理；②将焊缝特征明显的位置框起来；③确定
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添加完成后，流程会加一个 CCD 工具，后续可添加焊接流程

①示教功能选择圆（G02/03）②3点示教圆③示教完成后，流程会添加圆形 AB

上述为视觉定位圆的流程
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4.7 视觉飞拍功能界面

根据客户需求，可添加 CCD 功能，只需要额外配一套相机和镜头（拍照硬件），

即可实现飞拍功能

螺纹管案例步骤调试

先视觉标定：可一键标定和手动标定

按顺序点①和②

①打开视觉参数界面

②设置标定间距参数区间 1~3

一键标定： 直接一键标定
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手动标定：

按顺序点击①②③④

①那一个明显有字的名片，放到视觉下，点击设置标定矩形，框一块标定区域

②初始化标定

③编辑标定模版，点一下测试看是否能抓到，如果能抓到就点击执行标定

④执行标定，信息栏显示标定成功即可

以上操作为视觉精度标定，可双击界面某处，看实际走的位置是否到达你点的位

置来验证是否准确，标定成功之后，后续如不动相机的焦距，可不在重复上述操

作

螺纹视觉编辑

一、添加飞拍流程



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司40

按顺序添加①②③

②双击图标后，添加一个飞拍流程，框一块区域

框选后点确定
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然后点击①高级参数、②固定路径查找、③权值类型选择起点大终点小（根据产

品设置）④点击编辑模版

④编辑模版如下：

处理方式为轮廓，然后拉取如图焊缝左侧边缘的那一条线点击确定，再点确定回

到文档流程界面，点击飞拍的设置
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弹出界面参数设置如下：

我们需要改的设置的圈数、拍照点数、拍照起点和终点

圈数是我们数螺纹管有多少圈，如有 6圈多一点，就设置 6圈，

拍照起点就是到起步的位置，点击更新起点，拍照终点就是先 x到终点的位置，

然后动旋转轴到终点位置，然后点击更新终点

二、添加辅助 CCD

参数默认设置上述参数，只需要根据运行的偏差来改 X偏移量
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5. 附录

5.1 LED 指示灯说明

注意：在对控制卡上电后第一时间查看 LED6 亮灯情况，如果异常马上断电

检查接线情况。

位号 说明 状态

LED6 板卡 24V 电源指示灯 红灯常亮

LED1 I\O 24V 电源指示灯 红灯常亮

LED3 板卡空闲指示灯 绿灯常亮

LED4 板卡工作中指示灯 板卡运行时，黄灯常亮

软件停止运行，不亮

LED5 板卡错误指示灯 软件报错时，红灯常亮

软件正常，不亮

LED2 板卡程序烧录成功指示灯 绿灯常亮

LED7 核心板 ACT 信号指示灯 绿灯闪烁

LED9 核心板 PWR 指示灯 绿灯常亮

LED11 YLR 激光器接口 24V 供电指示灯 正常供电后，红灯常亮

5.2.1 电源接口（J1，4PIN 接线端子）

管脚号 板卡端丝印名称 方向 供电电源电压 备注

1 24V_IN 输入 24V 板卡 24V 供电

2 DGND 输入 GND GND

3 24V_GND 输入 24V GND

4 +24V 输入 GND I\O 模块24V供电

备注：所选电源模块电流应>3A。

5.2.2 用户输入信号（J27,10PIN 接线端子）
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通用输入 I/O 接口电路如下：

为保证信号接收正常低电平时电流必须大于 2.5mA，即 VCC-VinL>8V,如果供

电电源电压为 24V，VinL 要小于 15V。

高电平时漏电流必须小于 0.25mA,即 VCC-VinH<0.8V,如果供电电源电压为

24V，VinH 要大于 23.2V。

5.2.3 用户输出 IO（J26,10PIN 接线端子）

O0~O9 均为 500mA 电流输出 IO，电路如下：

管脚号 信号名称 说明 管脚号 信号名称 说明

IN

1 IN0 通用输入 I/O 6 IN5 通用输入 I/O

2 IN1 通用输入 I/O 7 IN6 通用输入 I/O

3 IN2 通用输入 I/O 8 IN7 通用输入 I/O

4 IN3 通用输入 I/O 9 IN8 通用输入 I/O

5 IN4 通用输入 I/O 10 IN9 通用输入 I/O
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5.2.4 轴 1~~轴 4 控制接口（J3、J19、J20、J21，DB25 母头）

轴 1~轴 4 是连接驱动器的接口，连接器为 DB25 型母座，对应的线缆需要使

用 DB25 型公头。

轴接口引脚顺序如下图：

接口定义如下：

引脚 信号 说明 引脚 信号 说明

1 24V_GND DGND 14 +24V 24V 电源输出

2 ALM 伺服报警输入 15 RESET 伺服报警清除输出

3 EN 伺服允许输出 16 NC 保留

4 A- 编码器 A 负相 17 A+ 编码器 A 正相

5 B- 编码器 B 负相 18 B+ 编码器 B 正相

6 C- 编码器 C 负相 19 C+ 编码器 C 正相

管脚

号

信号

名称

最大输出

电流

说明 管脚

号

信号

名称

输出

电流

说明

OUT OUT

1 OUT0 500mA 通用输出 I/O 6 OUT5 500mA 通用输出

I/O

2 OUT1 500mA 通用输出 I/O 7 OUT6 500mA 通用输出

I/O

3 OUT2 500mA 通用输出 I/O 8 OUT7 500mA 通用输出

I/O

4 OUT3 500mA 通用输出 I/O 9 OUT8 500mA 通用输出

I/O

5 OUT4 500mA 通用输出 I/O 10 OUT9 500mA 通用输出

I/O
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7 +5V 编码器供电输出 20 GND 信号地

8 NC 保留 21 GND 信号地

9 DIR+ 方向正相 22 DIR- 方向负相

10 GND 信号地 23 PULSE+ 脉冲正相

11 PULSE- 脉冲负相 24 GND 信号地

12 NC 保留 25 NC 保留

13 GND 信号地

+24V 接口为对外输出接口，如驱动器有内部 24V，只需要共地连接 1 数字 IO 地

到驱动器 COM-。

5.2.5 轴限位控制接口（J16, 16PIN 接线端子）

轴限位接口接口电路如下：

接口定义如下：

引脚 信号标识 说明

1 +24V 24V 电源输出

2 24V_GND DGND

3 HOME1 1 轴原点

4 LIMIT1+ 1 轴正限位

5 LIMIT1- 1 轴负限位

6 HOME2 2 轴原点
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7 LIMIT2+ 2 轴正限位

8 LIMIT2- 2 轴负限位

9 HOME3 3 轴原点

10 LIMIT3+ 3 轴正限位

11 LIMIT3- 3 轴负限位

12 HOME4 4 轴原点

13 LIMIT4+ 4 轴正限位

14 LIMIT4- 4 轴负限位

15、16 NC 备用

5.2.6 手轮控制接口（J5,DB15 母头）

接口包含为通用输入和扩展编码器输入，使用 DB15 母座，电缆上的连接器

应为焊线式 DB15 公头。

手轮接口引脚顺序如下图：

接口定义如下：

引脚 信号 说明 引脚 信号 说明

1 A+ 扩展编码器 A 相正 9 A- 扩展编码器 A 负相

2 B+ 扩展编码器 B 相正 10 B- 扩展编码器 B 负相

3 GND 扩展编码器电源地 11 +5V 扩展编码器电源输出

4 EXI_21 轴选 A 12 EXI_22 轴选 X

5 EXI_23 倍率 1 倍 13 EXI_24 轴选 Y

6 EXI_25 倍率 10 倍 14 EXI_26 轴选 Z

7 EXI_27 倍率 100 倍 15 OVCC 数字输出电源 +24V



PDU6000 平台控制系统说明书

电话：0755-21380411 深圳市鹏鼎智控科技有限公司48

5.2.7 拓展轴控制接口（J5,DB9 母头）

接口包含为通用输入和扩展编码器输入，使用 DB9 母座，电缆上的连接器应

为焊线式 DB9 公头。

拓展轴接口引脚顺序如下图：

接口定义如下：

备注：此处 I/0 输入输出信号电平为 3.3V。

5.2.8 USB 接口(J7,J9,USB1、USB2)

用于连接下游设备。例如 U盘、鼠标、键盘等

5.2.9 HDMI 接口(P2)

用于影像传输，通过控制卡与显示屏连接。

显示屏最好具备 HDMI 接口，或者可以购买 VGA 转 HDMI 模块。

5.2.10 千兆以太网接口(P3)

用于连接局域网，连接网线后，网口的 LED 灯会闪烁。

5.2.11 232 串口(J10,3Pin 端子)

8 OGND 数字输出电源地

引脚 信号 说明 引脚 信号 说明

1 TIO_IN0 通用输入 I/O 6 TIO_OUT0 通用输出 I/O

2 TIO_IN1 通用输入 I/O 7 TIO_OUT1 通用输出 I/O

3 TIO_IN2 通用输入 I/O 8 TIO_OUT2 通用输出 I/O

4 TIO_IN3 通用输入 I/O 9 TIO_OUT3 通用输出 I/O

5 GND 参考地
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管脚 名称

1 TXD

2 RXD

3 GND

5.2.12 YLR 激光器接口(J15,DB25 公头）

接口包含使能、调制、模拟量信号与专用 I\O 信号，使用 DB25 公头，电缆上的

连接器应为焊线式 DB25 母头。

YLR 激光器接口使用 DB25 公头，引脚排列如下图：

接口定义如下：

引脚 信号 方向 说明

1/4/14 AGND 模拟信号参考地，15、16 脚参考地

16 AN0 输出 第一路模拟量信号，0-10V

15 AN1 输出 第二路模拟量信号，0-10V

5 Red_laser 输出 激光器红光信号

9 Reset 输出 激光器复位信号

10 Enable 输出 激光器使能信号

17 Error 输入 激光器报警信号

21 IN1 输入 能量分光应答信号，非能量分光勿接

22 Ready 输入 激光器准备好信号

23 DGND 数字信号参考地，5/9/10/17/21/22 脚参考地

24 MOD 0+ 输出 第一路激光器调制信号

11 MOD 1+ 输出 第二路激光器调制信号

12 MOD- 调制信号参考地，11/24 脚参考地

13 +24V 输入 外部电源模块 24V 输入
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注：数字信号如红光，使能，调制等信号输出电压的大小，以 13 脚、25 脚输入电压相

同（输出高电平有效）；

如：激光器需要 24V 的这些信号，则 13 脚、25 脚接 24V 电源；

激光器需要 5V 的这些信号，则 13 脚、25 脚接 5V 电源

5.2.13 YAG 激光器接口(J13,10Pin 接线端子）

接口包含专用 I\O 信号，使用 10Pin 接线端子。

接口定义如下：

25 24V_GND 输入 外部电源模块 24V 的参考地

引脚 信号 方向 说明

1 +24V 输出 24V 电压输出

2 DGND 数字信号参考地

3 TRIG 输出 6mA，激光器触发信号

4 D0 输出 6mA，波形切换 D0 位

5 D1 输出 6mA，波形切换 D1 位

6 D2 输出 6mA，波形切换 D2 位

7 D3 输出 6mA，波形切换 D3 位

8 D4 输出 6mA，波形切换 D4 位

9 Laser 输出 6mA，激光器指示灯信号

10 Latch 输出 6mA，波形切换使能位
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